
S
T

E
U

E
R

G
E

R
Ä

T
E

Irritrol Systems Europe S.r.l.
behält sich technische Veränderungen 
ohne vorherige Ankündigung und Haftung, vor.

13

Serie TOTAL CONTROL

Eigenschaften

• 6, 9, 12, 15, 18 und 24 Stationen
• 4 voneinander unabhängige Programme, die auch

gleichzeitig betrieben werden können
• Bis zu 16 Beregnungen pro Tag
• Permanent-Programmspeicher. Die Batterie ermöglicht das

Weiterlaufen der Uhr auch bei Stromausfall (bis zu 90
Tage).

• Beregnungsdauer von 1 bis 600 Minuten
• Zyklus: 7 Tage Kalender, Beregnung an geraden/

ungeraden Tagen oder Intervall-Option von 1-30 Tagen
• Automatischer, halbautomatischer oder manueller Anlauf
• Echter, programmierbarer Rain OFF-Schalter (unterbricht

die Beregnung unter Beibehaltung des Programms über
einen einstellbaren Zeitraum von 1 bis 7 Tagen).

• Pumpensteuerung
• Programmüberschneidung: Im Fall der Überlagerung

mehrere Beregnungzyklen innerhalb des gleichen
Programms verschiebt das Steuergerät den Start
automatisch auf den Abschluß des vorherigen Zyklus.

• Zentraler Wahlschalter
• Große Flüssigkristall-Anzeige
• Modularprinzip
• Eingebauter Transformator
• Löschen eines einzelnen Programms in einem einzigen

Arbeitsgang (Erase)
• Erweiterung der Stationenzahl durch einfaches Einfügen

eines neuen Steuermoduls in das gleiche Gehäuse
• Kalender-Uhr für 365 Tage
• Der elektronische Autodiagnoseschalter übergeht bei elekt.

Fehlfunktion das jeweilige Ventil
• Schutz gegen Stromschwankungen
• Wasserbudget für jedes Program (von 0-200%)

Technische Daten

• Eingang: 220 VAC / 50 Hz (110 VAC / 60 Hz auf Anfrage)
• Max. Ausgangsleistung pro Station: 24 VAC / 50 Hz, 0,5A
• Max. Ausgangsleistung insgesamt (einschließlich

Pumpensteuerung): 24 VAC / 50 Hz, 1,25 A.

Total Control TC-12

Bestel lnummer

TC-6EX-R-50-H 6 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-9EX-R-50-H 9 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-12EX-R-50-H 12 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-15EX-R-50-H 15 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-18EX-R-50-H 18 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-24EX-R-50-H 24 Stationen (eingebauter Transformator)

TC-6MOD-R Modul Total Control, 6 Stationen 

TC-9MOD-R Modul Total Control, 9 Stationen 

TC-12MOD-R Modul Total Control, 12 Stationen 

TC-15MOD-R Modul Total Control, 15 Stationen 

TC-18MOD-R Modul Total Control, 18 Stationen 

TC-24MOD-R Modul Total Control, 24 Stationen 


